
WHI641ST
Стенен тип абсорбатор

LedLight

P.A.S. система

Таймер и освежаване

TouchFree покритие

AdaptTech

Стенен тип

Екстракция (връзка с комин) или рециркулация

Енергиен клас: B

Материал на корпуса / комина: Стъкло и неръждаема стомана /
Неръждаема стомана

Цвят на корпуса / комина: Неръждаема стомана / Неръждаема
стомана

Клас ефективност на осветление: E

Клас ефективност на филтриране на мазнини: A

Клас ефективност на флуидодинамика: A

Максимална циркулация при екстракция: 508 m³/h

Максимална циркулация при рециркулация: 485 m³/h

Диаметър на въздуховода: 15 см

Екстракция, ниво 1: 250 m³/h

Екстракция, ниво 2: 364 m³/h

Екстракция, ниво 3: 508 m³/h

AdaptTech: Автоматична работа на абсорбатора

Управление: Сензорно управление

Таймер

Степени на вентилатора: 3

Инокс без отпечатъци

Постоянна вентилация ReFresh

Тип осветление: LED лента

Бутон включено/изключено

Брой лампи: 1

Функция за пречистване на въздуха

Мощност на осветлението: 6 W

Усилен поток (PowerBoost 1) - екстракция: 663 m3/h

Позиция за усилване на потока (PowerBoost 2): 732 m³/h

Периметрично всмукване

Филтър за мазнини: Алуминиев филтър за мазнини

Индикатор за замърсеност на филтъра

Филтър въглен (закупува се отделно): 182183

Миещ се филтър

Тип мотор: Асинхронен мотор с кондензатор

Брой мотори: 1

Брой PowerBoost функции: 2

Клапан за недопускане на обратен поток: 150 mm

Максимално ниво на шум: 59 dB(A)re1pW

Височина (А): 450 mm

Минимална височина на комина: 995 mm

Максимална височина на комина: 1,275 mm

Годишна консумация на енергия: 50.8 кВт/ч

Размери (ШхВхД): 60 × 45 × 47 см

Размери с опаковката (ШхВхД): 80.3 × 60.2 × 79.2 см

Тегло нето: 26 кг

Тегло бруто: 31.9 кг

Мощност при включване: 284 w

Номинален ток: 10 A

Арт. код: 498345

https://www.gorenje.bg/product/498345
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EAN код: 3838942049224
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